INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU
PILOTOW COSMO H, W, G
DO PAMIECI ZEWNETRZNEGO
ODBIORNIKA COSMO E




Uwagi wstepne

» Po rozpakowaniu urzadzenia nalezy sprawdzi¢ czy w transporcie nie
wystgpity na nim zadne uszkodzenia. Jesli tak, nalezy niezwtocznie
poinformowac o tym dostawce.

» Przed uzyciem nalezy doktadnie przeczyta¢ instrukcje obstugi.

» Odbiornik COSMO E nalezy zasila¢ napieciem 230V~, 50Hz. Dla-
tego jego instalacja powinna by¢ dokonywana wylacznie przez
osoby z uprawnieniami elektrycznymi wg zataczonego schematu
elektrycznego zgodnie ze wszelkimi obowigzujgacymi przepisami.

» Odbiorniki COSMO E przeznaczone sg do wspoipracy ze wszys-
tkimi pilotami serii COSMO.

> Zasieg sterowania radiowego ograniczony jest przez przepisy
dotyczace maksymalnej mocy pilotéw oraz warunki zabudowy
urzadzen. Projektujgc rozmieszczenie pilotéw nalezy uwzglednic¢
ograniczenie zasiegu do okoto 25m przez 2 $ciany.

» Deklaracja zgodnosci
Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze odbiornik COSMO
spetnia nastepujace Dyrektywy Europejskie:

1. 73/23/EWG Dyrektywa Niskonapieciowa;
2. 89/336/EWG Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetyczne;.

Wejscie w tryb programowania odbiornika

1. Nacisng¢ i przytrzymac powyzej 5 sek.
przycisk programowania na odbiorniku COSMO E . Eﬂ@
Dwa potobroty sitownika potwierdzajg wejscie M
odbiornika w tryb programowania. u
Dodatkowo w tym trybie co 1 sek. miga dioda ,v,g o

a odbiornik wydaje sygnaty dzwiekowe.

UWAGA! 1.......20 sek
Jezeli w ciggu 20 sek. nie zostanie wykonane Eﬂﬁ
zadne programowanie odbiornik radiowy ¢ ! 2eeps

COSMO E wychodzi automatycznie et
z trybu programowania. Podtgczony sitownik (o] ok B
wykonuje dwa pétobroty, po czym ustajg [oooo0)

sygnaty dzwiekowe oraz miganie diody.

Wczytanie kodu MASTER-a* do pamieci odbiornika

1. Wejs¢ w tryb programowania.

2. Na pilocie nacisng¢ jednoczes$nie i przytrzymac A
przez 1 sek. Przyciski ,,stop” i ,,gora”. ‘se

Woczytanie MASTER-a potwierdzajg dwa potobroty
sitownika podtgczonego do odbiornika:

Kod MASTER-a zostat wczytany do Eﬁ@
pamieci, a odbiornik przechodzi do trybu pracy. PP
Teraz przy pomocy MASTER-a mozna obstugiwaé 4,“’@—"
sitownik lub wej$¢ w tryb programowania w celu
wczytania kolejnych pilotow.

UWAGA!
W przypadku pilota wielokanatowego
(H5, W7, H24,) przyciskami wyboru kanatéw
- L lub P wybrac kanat, ktory ma by¢ MASTER-em.

% MASTER - pilot lub kanat (w przypadku pilota wielokanatowego) wczytany jako pierwszy do
pamieci odbiornika. Umozliwia programowanie kolejnych pilotéw.



Weczytanie kodu drugiego i kazdego kolejnego pilota

1. Na pilocie MASTER nacisna¢ jednocze$nie
i przytrzymac powyzej 5 sek. przyciski ,,stop”
i ,,g6ra” do momentu az podtgczony sitownik A
wykona dwa pétobroty, potwierdzajac wejscie ‘@’
odbiornika w tryb programowania. L
Dodatkowo w tym trybie co 1 sek. miga dioda MASTER
a odbiornik wydaje sygnaty dzwiekowe.
67‘.! Bzeaa;
oo
o
2. Na drugim pilocie (w przypadku pilota wielokanato-
wego wybra¢ kanat, ktéry chcemy zaprogramowac),
nacisna¢ jednoczesnie i przytrzymaé SA>
przyciski ,,stop” i ,,gora” przez ok. 1 sek. ‘@’
&)
PILOT X
Podtaczony sitownik wykonuje dwa pétobroty.
Pilot (kanat) zostat wczytany do pamieci N
. . 4/7" BEEP/Y
odbiornika. ood )
cfi§dc
o
UWAGA! L.......20 sek
Powtarzajac krok 2 mozna przystapi¢ do Eﬂ@
wczytania nastepnego pilota. Jezeli jednak ¢4,1‘.! 2eep/)
w ciggu 20 sek. zadna czynno$é programowania | ¢ [ocd o u
nie zostanie rozpoczeta odbiornik wraca ] &i[
automatycznie do trybu pracy. Powr6t do trybu [oooon

pracy moze by¢ réwniez przeprowadzony
recznie przy uzyciu MASTER-a. W takiej sytuacji
nalezy wcisna¢ jednoczes$niei przytrzymac
powyzej 5 sek. przyciski ,,stop” i ,,géra” Y
MASTER-a. W obu przypadkach powrét do ‘ A

trybu pracy zostanie potwierdzony przez dwa 2\
poétobroty zabieraka podtgczonego sitownika.
MASTER
Zmiana kierunku pracy sitownika
1. Po wczytaniu pilota do odbiornika

sprawdzi¢ czy przyciski ,,géra” [T - - - - [----- -
i ,,dot” na pilocie odpowiadajq ========1|=======%
podnoszeniu i opuszczaniu rolety. k| 3
Jesli nie, to nalezy wcisngé SAY, A
jednoczesnie i przytrzymacé przez @@ @
okofo 2 sek. przyciski ,,gora” X X

i ,,dot” na dowolnym pilocie
wczytanym do odbiornika.
Odbiornik wyda jeden sygnat dzwiekowy, podtaczony sitownik
wykona dwa pétobroty a kierunki pracy zostang zamienione.

Usuwanie kodow wszystkich pilotow z pamieci odbiornika

1. Wejs¢ w tryb programowania odbiornika.

2. W trybie programowania nacisng¢ i przytrzymac [] p \) @
powyzej 5 sek. przycisk programowania. &
Wszystkie wczytane wezesniej do odbiornika piloty
zostaly usuniete z jego pamieci, co potwierdzaja 1

sygnat dzwiekowy i dwa potobroty
podtgczonego sitownika.
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Usuwanie poszczegolnych pilotow

Istnieje mozliwos¢ wykasowania tylko jednego
z zaprogramowanych pilotéw. W tym celu
nalezy:

1. Na pilocie MASTER nacisna¢ jednoczes$nie
i przytrzymaé powyzej 5 sek. przyciski ,,stop”
i ,,g6ra” do momentu gdy podigczony sitownik
wykona dwa pétobroty, potwierdzajac wejscie odbiornika w tryb
programowania. Dodatkowo w tym trybie co 1 sek. miga dioda
a odbiornik wydaje sygnaty dzwigkowe.

MASTER

2. Na pilocie (kanale), ktéry chcemy wykasowaé
nacisng¢ jednoczesnie i przytrzymaé powyzej 2>
1 sek. przyciski ,,stop” i ,,goéra”. Podtagczony ‘@Q
sitownik wykonuje dwa potobroty, a kod tego 28\
pilota zostaje wykasowany z pamieci
sitownika. PILOT X
UWAGA!
Powtarzajgc krok 2 mozna przystapi¢ do Eﬂ:@
usuwania nastepnego pilota. Jezeli jednak m
. . sz . L. BEEPY
w ciggu 20 sek. zadna czynno$¢ programowania | 44/ (ood
nie zostanie rozpoczeta odbiornik wraca a ° 9)
automatycznie do trybu pracy. Powr6t do trybu o3
pracy moze by¢ réwniez przeprowadzony s |

recznie przy uzyciu MASTER-a. W takiej sytuacji
nalezy wcisng¢ jednoczesniei przytrzymaé
powyzej 5 sek. przyciski ,,stop” i ,,gora”
MASTER-a. W obu przypadkach powrét do
trybu pracy zostanie potwierdzony przez dwa
pétobroty zabieraka podtgczonego sitownika.

Podlaczanie dodatkowego wytacznika/sterownika

Istnieje mozliwo$¢ podtaczenia zewnetrznego
wylacznika klawiszowego (,,bez podtrzymania™)
lub sterownika z wyjsciem bezpotencjatowym.
Nalezy je podtaczyé wg zatgczonego schematu. o

cosmo E

[[O0000
Opis przyciskoéw pilota

a) COSMOHiW b) COSMO G

przycisk géra przycisk gora 1

wybor kanatu L* przycisk gora 2

przycisk stop przycisk stop

przycisk dot przycisk dot 1

wybor kanatu p* przycisk dot 2

* wylacznie w pilotach wielokanatowych



Typy pilotow COSMO




Opis urzadzenia

SILOWNIK

TUBULAR
MOTOR

L
N
PE

przycisk
programowania

Programming
button

cosmo E
868MHz, 230 VAC, max 54 C€ Made in Poland

wskaznik
diodowy

LED indicator
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