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W tym wydaniu Porad Majstra Mobilskiego 
zajmiemy siê kwesti¹ w³aœciwego pod³¹-
czania i programowania napêdów rurowych   
z wbudowanym odbiornikiem radiowym (seria 
COSMO). W przeciwieñstwie do napêdów 
standardowych, które podpina siê poprzez 
ro¿nego rodzaju dodatkowe sterowniki - od 
najprostszych wy³¹czników klawiszowych 
(POLO, EFAPEL) czy sterowników grupo-
wych (DZU), po zewnêtrzne odbiorniki 
radiowe (COSMO E) – tzw. "radiówki" 
wystarczy po prostu zasiliæ. Doœwiadczeni 
monta¿yœci dokonuj¹ pod³¹czenia zasilania 
elektrycznego wewn¹trz obudowy os³ony, 
wykorzystuj¹c do tego celu z³¹czki po³¹-
czeniowe (np. 3M ScotchlokTM). 
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Taki sposób monta¿u, który umo¿liwia 
od³¹czenie zasilania tylko od pojedynczego 
napêdu, pozwala unikn¹æ w przysz³oœci 
problemów, które mog¹ pojawiæ siê przy 
serwisie rolety lub przy rozbudowie czy 
zmianie konfiguracji systemu sterowania np.  
o kolejne piloty. Kolejna kwestia to progra-
mowanie pilotów. Najczêœciej pope³nianym 
b³êdem jest wykorzystanie tego samego pilota 
(kana³u w przypadku pilotów wieloka-
na³owych) jako pilota MASTER do kilku 
napêdów jednoczeœnie. 

Skutkowaæ to bêdzie problemami przy dopro-
gramowywaniu kolejnych pilotów (kana³ów) 
b¹dŸ przy próbie zmiany kierunku obrotów 
tylko  jednego z napêdów, które posiadaj¹ 
wspólnego MASTER'a. Ze wzglêdu na 
wygodê programowania zaleca siê aby ka¿dy 
si³ownik mia³ w³asnego, oddzielnego pilota 
MASTER (oddzielny kana³ w przypadku 
pilotów wielokana³owych).

Dziêki takiemu rozwi¹zaniu, w którym ka¿dy 
si³ownik ma przypisany wy³¹cznie do niego 
przynajmniej jeden pilot (kana³), bez problemu 

mo¿na zmieniæ jego kierunki obrotu, dogry-
waæ kolejne piloty lub pogrupowaæ je w po¿¹-
dany przez klienta sposób. Zatem, jeœli 
chcemy jednym pilotem (kana³em) obs³u-
giwaæ wiêcej ni¿ jedna roletê, musimy 
najpierw zaprogramowaæ piloty (kana³y) 
indywidualne, które bêd¹ pe³ni³y role 
MASTER'ow dla poszczególnych si³owników, 
a nastêpnie, za ich pomoc¹, dogrywamy piloty 
(kana³y) centralne. 

Ostatni¹ kwesti¹ jest rozmieszczenie pilotów 
„centralnych”. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ zasiêg 
sterowania radiowego ograniczony jest przez 
przepisy dotycz¹ce maksymalnej mocy 
pilotów oraz warunki zabudowy urz¹dzeñ. 
Projektuj¹c rozmieszczenie pilotów nale¿y 
uwzglêdniæ ograniczenie zasiêgu do ok. 25m 
przez dwie œciany.
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ELEMENTY SZYBKIEGO MONTA¯U DO SKRZYNEK SYSTEMOWYCH

Ramka uchwytu systemowego
Beclever, Hosten, Inoutic,
Portos

Uchwyt systemowy
PICO

Uchwyt systemowy
PRO

Ramka uchwytu
systemowego
SKS Stakusit

Szanowni Monta¿yœci!
Czy zastanawialiœcie siê ile pracy czeka Was 
przy ,,motoryzacji’’ istniej¹cych nadstawnych 
rolet PCV? Przecie¿ coraz czêœciej spoty-
kacie siê z koniecznoœci¹ unowoczeœnienia 
rolet napêdzanych rêcznie, a to wi¹¿e siê nie 
tylko z doprowadzeniem zasilania do wnêtrza 
skrzynki, lecz równie¿ z zamocowaniem uch-
wytu silnika. Jeœli zastosujecie uchwyty sys-
temowe PICO  i PRO, to oka¿e siê, ¿e monta¿ 
ograniczy siê wy³¹cznie do kilku prostych 
czynnoœci! W miejscu gdzie zazwyczaj przy-
krêcamy stalow¹ blachê wk³adamy uchwyt 
systemowy, pozycjonujemy go tak aby by³ 
odpowiedni dostêp do pokrête³ regulacyjnych 
krañcówek i poprzez przykrêcenie 4 wkrêtami 
mocujemy ramkê uchwytu. Prawda, ¿e 
proste? 
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