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Uwagi dotycz�ce bezpiecze�stwa 
• Po rozpakowaniu urz�dzenia nale�y sprawdzi� czy w transporcie nie wyst�piły na nim �adne uszkodzenia. Je�li tak, nale�y 

niezwłocznie poinformowa� o tym dostawc�. 
• Przed u�yciem nale�y dokładnie przeczyta� instrukcj� obsługi. 
• Sterownik LUMINA DUO nale�y zasila� napi�ciem 23OV~, 50Hz. Dlatego jego instalacja powinna by� dokonywana 

wył�cznie przez osoby z uprawnieniami elektrycznymi wg zał�czonego schematu elektrycznego zgodnie ze wszelkimi 
obowi�zuj�cymi przepisami. 

 

Wprowadzenie 
Opakowanie LUMINA DUO zawiera nast�puj�ce elementy: 
 
1. Korpus podstawowy (sterownik z wy�wietlaczem). 
2. Ramka monta�owa korpusu podstawowego z zaciskami. 
3. Ramka ozdobna. 
4. Puszka natynkowa (opcja) 
 

Opis funkcji 
LUMINA DUO słu�y do sterowania r�cznego lub automatycznego nap�dami elektrycznymi do zasłon zwijanych tj. rolet, bram, markiz i 
�aluzji. Liczne funkcje mo�na ustawia� indywidualnie według własnych potrzeb. 

1. Tryb pracy dobowej 
Program dobowy (takie same czasy podnoszenia i opuszczania dla ka�dego dnia tygodnia), praca skokowa, funkcja urlopowa (generator 

przypadkowo�ci), przeł�czanie czas zimowy / czas letni, styki bezpotencjałowe, mo�liwo�� podł�czenia czujnika słonecznego i czujnika 
zmierzchowego. 

2. Tryb pracy tygodniowej 
Dwa programy tygodniowe (mo�liwo�� zaprogramowania do 2 czasów podnoszenia i 2 czasów opuszczania ka�dego dnia tygodnia), 

praca skokowa, funkcja urlopowa (generator przypadkowo�ci), przeł�czanie czas zimowy / czas letni, styki bezpotencjałowe, mo�liwo�� 
podł�czenia czujnika słonecznego i czujnika zmierzchowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane techniczne 
Napi�cie zasilania   230V∼, 50Hz 
Napi�cie zał�czania  250V∼ 
Pr�d (obci��enie pr�dowe)  6A, cosφ=1 
Czas trwania impulsu  max 150 sek. 
Zakres dopuszczalnych temperatur  
pracy    -5°C do +45°C 
Czas zachowania ustawie�  
w pami�ci   min. 8 godz. 
Stopie� ochrony   IP40 
Klasa ochrony   II 
 
 
 
 

 
 
Rys.1 Budowa sterownika LUMINA DUO 

 
 

Rys. 2 Opis przycisków i klawiszy 
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Wybór trybu pracy (tygodniowy lub dobowy) 
Gniazdo wtykowe SD (dla czujników słonecznego i zmierzchowego) jest 
fabrycznie za�lepione za�lepk� z mostkiem elektrycznym. Z tak� za�lepk� 
sterownik LUMINA DUO pracuje w trybie pracy dobowej. Aby przej�� do 
trybu pracy tygodniowej nale�y usun�� mostek w za�lepce lub wyci�gn�� 
za�lepk�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawienia fabryczne 
Po naci�ni�ciu przycisku RESET sterownik powraca do nast�puj�cych ustawie� fabrycznych: 

1. Tryb pracy dobowej 
program dobowy GÓRA 07:00, DÓŁ 21:00 
funkcja słoneczna wł�czona (gdy czujnik jest podł�czony; ustawiona na warto�� �redni�) 
funkcja zmierzchowa wł�czona (gdy czujnik jest podł�czony; ustawiona na warto�� �redni�) 
aktualny czas  zimowy, godzina 20:00 

2. Tryb pracy tygodniowej 
program tygodniowy 1  
program tygodniowy 2 GÓRA wył�czony, DÓŁ wył�czony 
funkcja słoneczna  wł�czona (gdy czujnik jest podł�czony; ustawiona na warto�� �redni�) 
funkcja zmierzchowa wł�czona (gdy czujnik jest podł�czony; ustawiona na warto�� �redni�) 
aktualny czas  zimowy, poniedziałek, godzina 20:00 

Wybór opcji pracy r�cznej lub automatycznej 
Sterownik LUMINA DUO ma mo�liwo�� wyboru, przy pomocy 
przycisku mode, opcji sterowania r�cznego lub automatycznego. 

1. Tryb pracy dobowej - 3 tryby pracy do wyboru: 
   sterowanie r�czne 

  automatyka 1 (program dobowy) 

  automatyka 1 + generator przypadkowo�ci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tryb pracy tygodniowej - 7 trybów pracy do wyboru: 
  sterowanie r�czne 

   automatyka 1 (program tygodniowy 1) 

            automatyka 2 (program tygodniowy 2) 

      automatyka 1 + 2 

   automatyka 1 + generator przypadkowo�ci 

    automatyka 2 + generator przypadkowo�ci 

       automatyka 1 + 2 + generator  
przypadkowo�ci 

 
 
 

 
 

Rys. 3 Wybór trybu pracy 

 
 

Rys. 4 Wy�wietlacz w trybie pracy dobowej 

 
 

Rys. 5 Wy�wietlacz w trybie pracy tygodniowej 
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Sterowanie r�czne. 
Aby aktywowa� opcj� sterownia r�cznego, nale�y naciska� przycisk mode a� do pojawienia si� na wy�wietlaczu napisu (man). 
Wszystkie funkcje automatyczne, ł�cznie z funkcj� zmierzchow� i słoneczn� s� aktualnie niedost�pne. 
Przyciskaj�c klawisz góra lub klawisz dół dłu�ej ni� 1 sek., roleta zostanie podniesiona lub odpowiednio opuszczona. Aby zatrzyma� rolet� 
nale�y ponownie nacisn�� klawisz lub nacisn�� klawisz przeciwstawny tzn.: 
• roleta podnosi si� - przycisn�� klawisz dół, 
• roleta opuszcza si� - przycisn�� klawisz góra 
 
Dalsze podnoszenie lub opuszczanie rolety jest mo�liwe po ponownym naci�ni�ciu klawisza góra lub odpowiednio klawisza dół. Czynno�ci 
te gwarantuj� ustawienie rolety w dowolnej pozycji.  

Sterowanie automatyczne. 
Gdy aktywowana jest opcja sterownia automatycznego, roleta jest opuszczana i podnoszona zgodnie  z aktualnie zaprogramowanymi 
ustawieniami czasowymi oraz sygnałami z czujników słonecznego i zmierzchowego (w przypadku podł�czenia czujnika SD). W dalszym 
ci�gu istnieje jednak mo�liwo�� podnoszenia i opuszczania rolet poza zaprogramowanymi ustawieniami czasowymi, naciskaj�c i 
przytrzymuj�c przez chwil� klawisz góra lub odpowiednio klawisz dół (nie zakłóca to zaprogramowanych ustawie�). 
Przyciskaj�c klawisz góra lub klawisz dół dłu�ej ni� 1 sek., roleta zostanie podniesiona lub odpowiednio opuszczona. Aby zatrzyma� rolet� 
nale�y ponownie nacisn�� klawisz lub nacisn�� klawisz przeciwstawny tzn.: 
• roleta podnosi si� - przycisn�� klawisz dół, 
• roleta opuszcza si� - przycisn�� klawisz góra. 
 
Dalsze podnoszenie lub opuszczanie rolety jest mo�liwe po ponownym naci�ni�ciu klawisza góra lub odpowiednio klawisza dół. 
 
Opcja sterowania automatycznego mo�e by� równie� wył�czona na dłu�szy czas. W tym celu wystarczy ustawi� opcj� sterowania r�cznego 
(man). 
Po ponownym wł�czeniu opcji sterowania automatycznego zostaje wykonany ostatni rozkaz programowy, który sterownik LUMINA DUO 
miał wykona� przy ustawieniu tej opcji. 
To samo dzieje si� po ponownym wł�czeniu napi�cia w sieci, w przypadku wcze�niejszego jego zaniku. 

Generator przypadkowo�ci. 
Generator przypadkowo�ci generuje tzw. czas przypadkowo�ci. Powoduje on, �e rolety podnosz� si� i opuszczaj� z losowym odchyleniem 
od 1 do 31 minut od zaprogramowanych czasów. 
Nieregularne podnoszenie i opuszczanie rolet powoduje wra�enie zamieszkanego domu, dzi�ki czemu przy dłu�szych nieobecno�ciach 
zapewnia dodatkow� ochron�. 

Praca skokowa 
Krótkotrwałe naci�ni�cie klawisza wył�cznika (do 1sek.) pozwala na dokładne ustawienie pozycji zasłony lub k�ta nachylenia lamelek 
�aluzji.  

Funkcja stałej ochrony (kontroli) 
Je�li praca siłownika, podczas automatycznego podnoszenia lub opuszczania, zostanie r�cznie przerwana poprzez naci�ni�cie przycisku 
(GÓRA/DÓŁ/mode), to sterownik automatycznie przechodzi do trybu pracy r�cznej (man). Ta funkcja stałej ochrony gwarantuje, �e ka�dy 
automatyczny rozkaz w dowolnym momencie w przypadku niebezpiecze�stwa mo�e by� zatrzymany dowolnym przyciskiem i potem �adna 
automatycznie wykonywana komenda (np.: czasowe zał�czenie lub sygnał od czujnika) nie mo�e nast�pi�.  Naciskaj�c przycisk mode mo�na 
ponownie aktywowa� tryb pracy automatycznej. 

Funkcja słoneczna (wył�cznie z podł�czonym czujnikiem SD) 
Sterownik po kilku sekundach automatycznie rozpoznaje podł�czenie lub odł�czenie czujnika. Odpowiednio do tego punkt czujnik 
słoneczny w menu (symbol „sło�ce”) jest dost�pny lub zablokowany. W tym punkcie menu mo�na wł�czy� lub wył�czy� funkcj� słoneczn� 
lub ustali� now� warto�� nat��enia o�wietlenia. Przy ustalaniu nat��enia o�wietlenia jego aktualna warto�� jest przyjmowana jako warto�� 
graniczna. Przekroczenie ustalonej warto�ci nat��enia o�wietlenia jest natychmiast potwierdzane na wy�wietlaczu przez symbol „sło�ce”. 
Je�li warto�� nat��enia o�wietlenia jest przekroczona przez czas dłu�szy ni� 10 minut, to zasłona opuszcza si� do wysoko�ci , na której jest 
zamocowany czujnik.. Pozycja zasłony jest dodatkowo sprawdzana co 60 minut ze wzgl�du na zmieniaj�cy si� k�t na�wietlania. Po tym, jak 
warto�� nat��enia o�wietlenia słonecznego spadnie poni�ej ustalonej warto�ci, z wy�wietlacza znika symbol „sło�ce”. Je�li taka sytuacja 
utrzymuje si� przez minimum 10 minut, to zasłona ponownie si� podnosi. Funkcja słoneczna jest aktywna wył�cznie w trybie pracy 
automatyka 1. 

Funkcja zmierzchowa (wył�cznie z podł�czonym czujnikiem SD) 
Sterownik po kilku sekundach automatycznie rozpoznaje podł�czenie lub odł�czenie czujnika. Odpowiednio do tego punkt czujnik 
zmierzchowy w menu (symbol „ksi��yc”) jest dost�pny lub zablokowany. W tym punkcie menu mo�na wł�czy� lub wył�czy� funkcj� 
zmierzchow� lub ustali� now� warto�� nat��enia o�wietlenia. Przy ustalaniu nat��enia o�wietlenia jego aktualna warto�� jest przyjmowana 
jako warto�� graniczna. Funkcja zmierzchowa jest aktywna wył�cznie w trybie pracy automatyka 1 po wcze�niejszym zaprogramowaniu 
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czasu opuszczania. Gdy warto�� nat��enia o�wietlenia słonecznego spadnie poni�ej ustalonej warto�ci, jest to natychmiast potwierdzane na 
wy�wietlaczu przez symbol „ksi��yc”. Je�li taka sytuacja utrzymuje si� przez minimum 10 minut, zasłona opuszcza si�. 
 

Programowanie podstawowych funkcji. 

Ogólne. 
Po zainstalowaniu urz�dzenia, mo�na rozpocz�� jego programowanie. 
 
UWAGA: Sterownik LUMINA DUO nie mo�e by� zaprogramowany przy braku napi�cia elektrycznego.  
 
Wcisn�� przycisk RESET. Nale�y w tym celu u�y� długopisu lub czego� o podobnym kształcie. Wci�ni�cie przycisku RESET sprawi, �e 
uaktywni� si� fabryczne ustawienia czasowe. W przypadku, gdy przeprowadza si� całkowicie now� instalacj� lub z innych powodów usuwa 
dotychczasowe dane, ka�dorazowo nale�y wciska� przycisk RESET. 
 
W dalszej cz��ci instrukcji zostan� opisane metody indywidualnego programowania ustawie� czasowych. 

Aktualny czas 
 

USTAWIENIA WY�WIETLACZ 
 

Tryb pracy dobowej 
naciska� przycisk programowania dłu�ej ni� 2 sekundy miga symbol „automatyka 1” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ nale�y wybra� symbol „zegar”. miga symbol „zegar” 
nacisn�� krótko przycisk programowania miga symbol „W” lub „S” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� symbol „W” (zimowy) lub 
„S” (letni).  

miga wybrany symbol „W” lub „S” 

nacisn�� krótko przycisk programowania miga czas 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ ustawi� aktualn� godzin� miga aktualny czas 
nacisn�� krótko przycisk programowania miga symbol „zegar” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� wyj�cie (symbol „drzwi”)  miga symbol „drzwi” 
nacisn�� krótko przycisk programowania – wyj�cie z programowania pokazany jest aktualny czas 
 

Tryb pracy tygodniowej 
naciska� przycisk programowania dłu�ej ni� 2 sekundy miga symbol „automatyka 1” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ nale�y wybra� symbol „zegar”. miga symbol „zegar” 
nacisn�� krótko przycisk programowania miga symbol „W” lub „S” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� symbol „W” (zimowy) lub 
„S” (letni).   

miga wybrany symbol „W” lub „S” 

nacisn�� krótko przycisk programowania miga dzie� tygodnia 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� dzie� tygodnia miga aktualny dzie� tygodnia 
nacisn�� krótko przycisk programowania miga czas 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ ustawi� aktualn� godzin� miga aktualny czas 
nacisn�� krótko przycisk programowania miga symbol „zegar” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� wyj�cie (symbol „drzwi”)  miga symbol „drzwi” 
nacisn�� krótko przycisk programowania – wyj�cie z programowania pokazany jest aktualny czas 

 

Dobowy czas podnoszenia i opuszczania (tryb pracy dobowej) 
 

USTAWIENIA WY�WIETLACZ 
 

naciska� przycisk programowania dłu�ej ni� 2 sekundy miga symbol „automatyka 1” 
nacisn�� krótko przycisk programowania miga czas podnoszenia 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ ustawi� wymagany czas 
podnoszenia  

miga ustawiony czas podnoszenia 

nacisn�� krótko przycisk programowania miga czas opuszczania 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ ustawi� wymagany czas 
opuszczania 

miga ustawiony czas opuszczania 

nacisn�� krótko przycisk programowania miga symbol „automatyka 1” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� wyj�cie (symbol „drzwi”) miga symbol „drzwi” 
nacisn�� krótko przycisk programowania – wyj�cie z programowania pokazany jest aktualny czas 
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Tygodniowy czas podnoszenia i opuszczania (tryb pracy tygodniowej) 
 

Program tygodniowy 1 
USTAWIENIA WY�WIETLACZ 

 
naciska� przycisk programowania dłu�ej ni� 2 sekundy miga symbol „automatyka 1” 
nacisn�� krótko przycisk programowania migaj� wszystkie dni tygodnia 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� dzie� tygodnia miga wybrany dzie� tygodnia 
nacisn�� krótko przycisk programowania miga czas podnoszenia 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ ustawi� wymagany czas 
podnoszenia dla wybranego dnia 

miga ustawiony czas podnoszenia 

nacisn�� krótko przycisk programowania miga czas opuszczania 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ ustawi� wymagany czas 
opuszczania dla wybranego dnia 

miga ustawiony czas opuszczania 

nacisn�� krótko przycisk programowania  
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� kolejny dzie� tygodnia miga wybrany dzie� tygodnia 
...kolejne dni zaprogramowa� jak wy�ej (*)  
...nast�pnie miga dzie� tygodnia 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� symbol „END” miga symbol „END” 
nacisn�� krótko przycisk programowania miga symbol „automatyka 1” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� wyj�cie (symbol „drzwi”) miga symbol „drzwi” 
nacisn�� krótko przycisk programowania – wyj�cie z programowania pokazany jest aktualny czas i dzie� 
(*) UWAGA: zamiast programowa� ustawienia dla poszczególnych dni tygodnia, mo�na wybra� opcj� wszystkie 
(„ALLE”) i zaprogramowa� te same czasy dla wszystkich dni 
 
Program tygodniowy 2 
naciska� przycisk programowania dłu�ej ni� 2 sekundy miga symbol „automatyka 1” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� symbol „automatyka 2” miga symbol „automatyka 2” 
nacisn�� krótko przycisk programowania migaj� wszystkie dni tygodnia 
...dalej jak program tygodniowy 1...  

 

Funkcja słoneczna – (z podł�czonym czujnikiem SD) 
 

wł�czanie i wył�czanie funkcji słonecznej 
USTAWIENIA WY�WIETLACZ 

 
naciska� przycisk programowania dłu�ej ni� 2 sekundy miga symbol „automatyka 1” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� symbol „sło�ce”. miga symbol „sło�ce” 
nacisn�� krótko przycisk programowania miga symbol „AN” lub „AUS” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wł�czy� (symbol „AN”) lub 
wył�czy� (symbol „AUS”) funkcj� słoneczn� 

miga symbol „AN” lub „AUS” 

nacisn�� krótko przycisk programowania miga symbol „sło�ce” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� wyj�cie (symbol „drzwi”)  miga symbol „drzwi” 
nacisn�� krótko przycisk programowania – wyj�cie z programowania pokazany jest aktualny czas 

 
 

ustalanie nat��enia o�wietlenia słonecznego 
USTAWIENIA WY�WIETLACZ 

 
naciska� przycisk programowania dłu�ej ni� 2 sekundy miga symbol „automatyka 1” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� symbol „sło�ce”. miga symbol „sło�ce” 
nacisn�� krótko przycisk programowania miga symbol „AN” lub „AUS” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� symbol „EICH” miga symbol „EICH” 
nacisn�� krótko przycisk programowania miga symbol „sło�ce” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� wyj�cie (symbol „drzwi”)  miga symbol „drzwi” 
nacisn�� krótko przycisk programowania – wyj�cie z programowania pokazany jest aktualny czas 

 
 
 
 
 
 



 7 

Funkcja zmierzchowa – (z podł�czonym czujnikiem SD) 
 

wł�czanie i wył�czanie funkcji zmierzchowej 
USTAWIENIA WY�WIETLACZ 

 
naciska� przycisk programowania dłu�ej ni� 2 sekundy miga symbol „automatyka 1” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� symbol „ksi��yc”. miga symbol „ksi��yc” 
nacisn�� krótko przycisk programowania miga symbol „AN” lub „AUS” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wł�czy� (symbol „AN”) lub 
wył�czy� (symbol „AUS”) funkcj� zmierzchow� 

miga symbol „AN” lub „AUS” 

nacisn�� krótko przycisk programowania miga symbol „ksi��yc” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� wyj�cie (symbol „drzwi”)  miga symbol „drzwi” 
nacisn�� krótko przycisk programowania – wyj�cie z programowania pokazany jest aktualny czas 

 
ustalanie nat��enia o�wietlenia słonecznego 

USTAWIENIA WY�WIETLACZ 
 

naciska� przycisk programowania dłu�ej ni� 2 sekundy miga symbol „automatyka 1” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� symbol „ksi��yc”. miga symbol „ksi��yc” 
nacisn�� krótko przycisk programowania miga symbol „AN” lub „AUS” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� symbol „EICH” miga symbol „EICH” 
nacisn�� krótko przycisk programowania miga symbol „ksi��yc” 
naciskaj�c przyciski GÓRA/DÓŁ wybra� wyj�cie (symbol „drzwi”)  miga symbol „drzwi” 
nacisn�� krótko przycisk programowania – wyj�cie z programowania pokazany jest aktualny czas 

 

Wybór opcji pracy r�cznej lub automatycznej 
 

USTAWIENIA WY�WIETLACZ 
 
naciska� przycisk „mode” dłu�ej ni� 2 sekundy i trzyma� na wy�wietlaczu pojawiaj� si� wszystkie 

opcje jedna za drug�; przy wybranej opcji 
zwolni� przycisk „mode” 

 

Wskazówki dla instalatora 
 
UWAGA! Podł�czenia elektryczne sterownika LUMINA DUO powinny by� dokonywane wył�cznie przez osoby z uprawnieniami 
elektrycznymi wg zał�czonego schematu elektrycznego zgodnie ze wszelkimi obowi�zuj�cymi przepisami. 
 
1. Wył�czy� zasilanie. 
2. Zaciski ramki monta�owej korpusu podstawowego podł�czy� wg zał�czonego schematu podł�cze�. 
Uwaga: Nale�y przestrzega� lokalnych przepisów dotycz�cych uziemienia i �rodków ochronnych. 
3. Ramk� no�n� korpusu podstawowego zamontowa� w puszce podtynkowej. 
4. Korpus podstawowy (sterownik) razem z ramk� ozdobn� wsun�� w ramk� no�n�. 
5. Wł�czy� zasilanie i nacisn�� przycisk RESET. 
6. Ustawi� tryb sterowania r�cznego (man). Sprawdzi� czy kierunek obrotów silnika odpowiada przyciskom podnoszenia i opuszczania 

rolety. Je�li nie ma zgodno�ci, nale�y zamieni� mi�dzy sob� zaciski kierunkowe. 
Wa�ne: Sterowanie równoległe wi�ksz� ilo�ci� jednostek nap�dowych jest mo�liwe do zrealizowania przy pomocy przeka�nika wzgl�dnie 
urz�dzenia sterowania grupowego. 
Nale�y mie� równie� na uwadze, �e sterownik rolet LUMINA DUO musi by� podł�czony do sieci przez 48 godzin, aby przy zaniku napi�cia 
mógł zachowa� zaprogramowane funkcje. 
 
Zmiany techniczne zastrze�one. 
 

Szukanie przyczyn usterek (zanim zadzwonisz do serwisu). 
 
Rolety nie podnosz� si� ani nie opuszczaj� automatycznie. 
• Czy jest doprowadzone napi�cie? 
• Czy wybrana jest opcja pracy automatycznej? 
• Nale�y sprawdzi�  czy zaprogramowane czasy podnoszenia i opuszczania rolety s� zachowane (krótkie naci�ni�cia klawiszy góra i dół). 
• Czy nie jest aktywny czujnik włamaniowy (opcja)? 
• Czy przyci�ni�to RESET i czy przeprowadzono programowanie zgodnie z instrukcj�? 
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Schemat poł�cze� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WA�NE. Wyj�cie bezpotencjałowe. 
Sterownik LUMINA DUO dostarczany jest z fabrycznie zało�on� zwork� pomi�dzy zaciskami (L) i L. To powoduje, �e na wyj�ciu 
sterownika jest napi�cie steruj�ce 230V~. Po usuni�ciu zworki wyj�cie steruj�ce jest bezpotencjałowe (wykorzystywane przy podł�czaniu do 
innych sterowa�). 
 
 

 
 
Rys. 6 Schemat poł�cze� sterownika LUMINA DUO 


